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DURASPRING SPIRALFEDERN

Spiralfedern werden als zuverldssige Spindelschutzab-
deckungen eingesetzt. Fiir die Duraspringspiralfedern wird
Bandstahl in unterschiedlicher Starke durch Druckumfor-
mung in eine Spirale geformt..

Die Vorteile der DURASPRING:

hochwertige Bandstahl-Qualitét

Einbau gegenlaufig oder in Reihe moglich

Einbau auch nachtrédglich méglich

Spezialél fiir erhéhte Lebensdauer

Fertigung ISO 9000-2000 zertifiziert
korrosionsvorbeugende Schutzverpackung

R k

Belastungstest der DURASPRING Spiralfeder

Duraspring-Spiralfedern sind in zwei Ausfithrungen erhéltlich:
® DURASPRING BLUE - Standardfeder in geblautem Stahl
® DURASPRING SILVER - Ausfiihrung in rostfreiem Stahl

Werden die Spiralfedern regelméfig Kithlmittel mit hohem
Wasseranteil ausgesetzt, empfiehlt sich die Verwendung der
DURASPRING SILVER. Rostfreie Spiralfedern weisen jedoch
geringere Federkréfte auf und sind daher nicht in allen
GroRen herstellbar.

Fiir die Standardspiralfedern wird Federbandstahl extremer
Harte (55-58 Rockwell) mit arrondierten Kanten und einer
Festigkeit von bis zu 1800 N/m? verwendet.

Abgestimmt auf die spatere Anwendung wird der Bandstahl
aus Stdrken von 0,2 bis 1,0 mm ausgewahlt. Die Produktzu-
sammenstellung wird dokumentiert und ist bei Wieder-
bestellung jederzeit reproduzierbar.

DURASPRING Blue in gebldutem Stahl

Grofien

Die Spiralfedern sind in Abmessungen von 15 bis zu 160 mm
Innendurchmesser als Standardversion verfiigbar, Sonder-
typen sind auf Anfrage moglich. Spiralfedern fiir eine verti-
kalen Verwendung konnen bis zu einer Auszugsldnge von
4.500 mm gefertigt werden.

Geschwindigkeit

DURASPRING-Spiralfedern sind standardmdBig fir Ge-
schwindigkeiten bis 40 Meter/Minute ausgelegt. In einzelnen
Roboteranwendungen wurden Spezialldsungen mit fast dop-
pelter Geschwindigkeit erreicht. Die optimalen Betriebs-be-
dingungen fir DURASPRING liegen im &lhaltigen Einsatz. Bei
feinen Partikeln und Staub sind alternativ Faltenbalge einzu-
setzen.

Wartung/Reinigung

Jede DURASPRING Sprialfeder wird vor Auslieferung getes-
tet, ab einer bestimmten GrifBe werden die Federn maschinell
auf ihre Laufeigenschaften getestet. Hierbei wird insbesonde-
re auf eine leichtgéngige Funktion und geringen Abstand zwi-
schen den tiberlappenden Windungen geachtet.

Eine Wartung der Spiralfedern ist erforderlich. Je nach Grad
der Verschmutzung miissen diese gereinigt und anschlies-
send ein leichter Olfilm aufgetragen werden.

Die Verwendung des DURASPRING-LONG-LIFE-Spezialdl
erhoht die Lebensdauer der Federn.

Einbau-/Betriebslage

Die DURASPRING Spiralfeder kénnen in zwei unterschied-
lichen Einbaulagen verwendet werden:

W Horizontaler Einbau

B Vertikaler Einbau

Diese Einbau-/ Betriebslage wird bei der Herstellung der ein-
zelnen Feder beriicksichtigt, ein anderer Einbau ist nicht
mdglich, bei Bestellung muss daher unbeding die vorgesehene
Lage angegeben werden.
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DURASPRING SPIRALFEDERN

Gleiche Bezeichnungen von Spiralfe-dertypen beinhalten je
nach Einbaulage unterschiedliche Auszugslangen, diese An-
gaben sind in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrt.

Horizontaler Einbau

Horizontal eingesetzte Federn werden auf einen besonders
gleichméaBigen Lauf eingestellt, so dass die Windungsiiber-
lappung groBer, das sogenannte »Durchhdngent besonders
bei groBer Auszugsldnge abgemildert und die Querstabilitat
bedeutend verbessert wird. Bei horizontalem Einbau der Fe-
der empfiehlt es sich, den gréften Durchmesser in Richtung
des Spanefalls zu platzieren.

Vertikaler Einbau

Fiir vertikal eingebaute DURASPRING-Sprialfedern gelten
grundsétzlich gréBere Auszugslangen als im Vergleich zu
horizontalen Typen. Kritischer Konstruktionsfaktor ist bei
diesem Typ das Startkraftverhélinis, da die Feder u.a. gegen
die Schwerkraft arbeitet. Vertikale Typen besitzen daher
eine hohe Anfangskraft, die gewahrleistet, dass sich beim
An-/Ausfahren der Maschine die DURASPRING schnell aus-
zieht. Auch fiir die Montage und den Einbau ergeben sich
einige Empfehlungen, die fir einen problemlosen Betrieb
beriicksichtigt werden sollten. Bei vertikalem Einbau muss
die Seite mit dem gréSeren Durchmesser am oberen Ende
installiert werden.

Flansche (optional)

Fir den Einbau werden an beiden Endseiten der DURA-
SPRING einfache Zentrierungsflansche benétigt.

Diese Flansche miissen die auftretenden Federdrehbewegun-
gen zulassen, um eine Beschddigung der Federn zu verhin-
dern. Die Federn miissen frei beweglich gefithrt werden und
diirfen nicht verschraubt oder vernietet werden. Beim Einsatz
von Flanschen reduziert sich der Spindeldurchmesser SD um
6 mm gegeniiber dem Tabellenwert der nachfolgenden Seiten.

DURASPRING Silver in rostfreiem Stahl

12/3 Lmin

Lv/Lh

1/3 I'-min

In diesem Bereich
diirfen sich

keine stérenden
Schrauben, etc.
befinden

-

SD Maximaler AuBendurchmesser des
abzudeckenden Teils
*MaB verringert sich bei Flansch um 6 mm

ID Innendurchmesser der Spiralfeder £1 mm

AD Durchmesser der Spiralfeder +2 mm

Lh Maximale Auszugslange bei horizontaler
Einbaulage

Lv Maximale Auszugslange bei vertikaler
Einbaulage

BB Bandbreite, entspricht Lyin

GroBe ist auch als Duraspring Silver lieferbar
na nicht lieferbar

Berechnung Flansch

Aufnahmeflansche (optional):

AF Innendurchmesser des Zentrierflansches
AD + 4mm

IF AuBendurchmesser des Zentrierflansches
ID - 2mm

Option Durchgangsbohrung des Flansches
SD + 2mm
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HM-15-70-20 HM-30-450-30 390

HM-15-100-20 11 15 22 60 100 20 HM-30-450-40 26 30 53 370 450 40
HM-15-120-20 1 15 22 90 120 20 HM-30-500-40 puEE 26 30 55 440 500 40
HM-15-150-20 1 15 28 110 150 20 HM-30-550-40 QUG 26 30 58 490 550 40
HM-15-200-20 1 15 31 160 200 20 HM-30-600-40 26 30 58 540 600 40
HM-15-300-20 11 15 32 260 300 20 HM-30-650-40 26 30 60 590 650 40
HM-20-100-20 16 20 30 60 100 20 HM-30-700-40 puEE 26 30 64 640 700 40
HM-20-150-20 EliGll 16 20 33 110 150 20 HM-30-150-50 QUG 26 30 40 90 150 50
HM-20-200-20 QS 16 20 36 160 200 20 HM-30-250-50 Ul 26 30 42 190 250 50
HM-20-250-20 QUG 16 20 39 210 250 20 HM-30-350-50 26 30 45 290 350 50
HM-20-300-20 QS 16 20 M 260 300 20 HM-30-450-50 Ul 26 30 46 390 450 50
HM-20-250-30 16 20 36 210 250 30 HM-30-550-50 guEE 26 30 48 490 550 50
HM-20-300-30 QS 16 20 39 260 300 30 HM-30-650-50 UGSl 26 30 55 590 650 50
HM-20-350-30 EliGll 16 20 M 310 350 30 HM-30-750-50 QUG 26 30 58 690 750 50
HM-20-400-30 QS 16 20 43 360 400 30 HM-30-650-60 26 30 58 590 650 60
HM-20-400-40 16 20 35 360 400 40 HM-30-750-60 QUG 26 30 55 690 750 60
HM-20-450-40 16 20 41 410 450 40 HM-30-900-60 26 30 58 840 900 60
HM-20-500-40 QUG 16 20 48 460 500 40 HM-30-1000-60 26 30 60 940 1000 60
HM-25-100-20 RS 21 25 36 60 100 20 HM-35-100-20 31 35 45 60 100 20
HM-25-150-20 Bl 21 25 38 110 150 20 HM-35-100-30 31 35 44 60 100 30
HM-25-200-20 QS 21 25 40 160 200 20 HM-35-150-30 puge 31 35 48 90 150 30
HM-25-250-20 QS 21 25 44 210 250 20 HM-35-200-30 gugm 31 35 50 140 200 30
HM-25-300-20 21 25 46 260 300 20 HM-35-250-30 31 35 52 190 250 30
HM-25-300-30 QU 21 25 42 240 300 30 HM-35-300-30 gugm 31 35 55 240 300 30
HM-25-350-30 RSl 21 25 45 290 350 30 HM-35-350-30 g 31 35 61 290 350 30
HM-25-400-30 21 25 48 340 400 30 HM-35-400-30 gigm 31 35 63 340 400 30
HM-25-450-30 21 25 49 390 450 30 HM-35-300-40 puge 31 35 48 240 300 40
HM-25-450-40 QUG 21 25 48 370 450 40 HM-35-350-40 gugm 31 35 50 290 350 40
HM-25-500-40 QS 21 25 49 420 500 40 HM-35-400-40 puge 31 35 54 340 400 40
HM-25-450-50 21 25 41 390 450 50 HM-35-450-40 gugg 31 35 58 390 450 40
HM-25-550-50 QS 21 25 43 490 550 50 HM-35-500-40 31 35 60 440 500 40
HM-25-600-50 21 25 44 540 600 50 HM-35-550-40 31 35 62 490 550 40
HM-25-650-50 RSl 21 25 45 590 650 50 HM-35-350-50 31 35 51 290 350 50
HM-25-750-50 21 25 47 690 750 50 HM-35-400-50 gugm 31 35 52 340 400 50
HM-25-900-50 RSl 21 25 57 840 900 50 HM-35-450-50 31 35 54 390 450 50
HM-30-150-30 26 30 39 90 150 30 HM-35-500-50 gugE 31 35 55 440 500 50
HM-30-200-30 RSl 26 30 42 140 200 30 HM-35-650-50 g 31 35 60 590 650 50
HM-30-250-30 Bl 26 30 44 190 250 30 HM-35-750-50 gigm 31 35 64 690 750 50
HM-30-300-30 RSl 26 30 46 240 300 30 HM-35-850-50 31 35 65 790 850 50
HM-30-350-30 Bl 26 30 49 290 350 30 HM-35-450-60 31 35 53 390 450 60
HM-30-400-30 QS 26 30 50 340 400 30 HM-35-550-60 31 35 56 490 550 60

Standardgrof3en, andere GroBen auf Anfrage. Angaben in mm.
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DURASPRING Spiralfedern
DURASPRING SD* | ID AD DURASPRING sD* | ID AD

HM-35-650-60 EUEE HM-40-2000-120 36 40 86 1760 2000 120
HM-35-750-60 31 35 60 690 750 60 HM-40-2200-120 36 40 90 na 2200 120
HM-35-850-60 plgm 31 35 60 790 850 60 HM-45-150-30 41 45 56 90 150 30
HM-35-550-75 31 35 54 490 550 75 HM-45-250-30 ghglg 41 45 61 190 250 30
HM-35-650-75 31 35 55 590 650 75 HM-45-350-30 pugg 41 45 65 290 350 30
HM-35-750-75 31 35 57 690 750 75 HM-45-400-30 41 45 66 340 400 30
HM-35-850-75 plgl 31 35 59 790 850 75 HM-45-350-40 41 45 65 290 350 40
HM-40-150-30 gugm 36 40 51 90 150 30 HM-45-400-40 41 45 68 340 400 40
HM-40-250-30 Bl 36 40 56 190 250 30 HM-45-450-40 pugg 41 45 69 390 450 40
HM-40-350-30 gugm 36 40 60 290 350 30 HM-45-450-50 41 45 66 350 450 50
HM-40-450-30 plgE 36 40 64 390 450 30 HM-45-550-50 pugg 41 45 68 450 550 50
HM-40-350-40 36 40 61 290 350 40 HM-45-650-50 phclg 41 45 75 550 650 50
HM-40-400-40 36 40 63 340 400 40 HM-45-350-60 41 45 63 230 350 60
HM-40-450-40 gugm 36 40 64 390 450 40 HM-45-450-60 pLclg 41 45 65 330 450 60
HM-40-500-40 plgE 36 40 65 440 500 40 HM-45-550-60 41 45 65 430 550 60
HM-40-550-40 gugm 36 40 68 490 550 40 HM-45-650-60 41 45 69 530 650 60
HM-40-350-50 Bl 36 40 56 250 350 50 HM-45-700-60 41 45 70 630 700 60
HM-40-450-50 gugm 36 40 59 350 450 50 HM-45-650-75 phgg 41 45 67 500 650 75
HM-40-550-50 Bl 36 40 61 450 550 50 HM-45-750-75 41 45 76 600 750 75
HM-40-650-50 gugm 36 40 65 550 650 50 HM-45-900-75 phglg 41 45 78 750 900 75
HM-40-750-50 BlgE 36 40 69 650 750 50 HM-45-1100-75guEm 41 45 84 950 1100 75
HM-40-850-50 gugm 36 40 71 750 850 50 HM-45-1200-75 41 45 86 1150 1200 75
HM-40-350-60 36 40 55 230 350 60 HM-45-1300-75 41 45 89 na 1300 75
HM-40-550-60 pugE 36 40 59 430 550 60 HM-45-1000-100 41 45 71 800 1000 100
HM-40-650-60 Rl 36 40 62 530 650 60 HM-45-1200-100 41 45 75 1000 1200 100
HM-40-750-60 gugE 36 40 66 630 750 60 HM-45-1300-100 41 45 79 1100 1300 100
HM-40-900-60 ElgE 36 40 70 780 900 60 HM-45-1400-100 41 45 81 1200 1400 100
HM-40-650-75 36 40 63 500 650 75 HM-45-1500-100 41 45 83 1300 1500 100
HM-40-750-75 BlgE 36 40 66 600 750 75 HM-45-1600-100 41 45 87 1400 1600 100
HM-40-900-75 gugE 36 40 71 750 900 75 HM-45-1800-100 41 45 87 na 1800 100
HM-40-1100-75 36 40 78 950 1100 75
HM-40-1300-75 gy 36 40 84 1150 1300 75
HM-40-1500-75 i@ 36 40 90 na 1500 75 SD Maximaler AuBendurchmesser des
FiM-40-1000-100 Gl 36 40 S I I f:;:gi(;tz:(;z:t?!i bei Flansch um 6 mm
200y 36 40 71 1000 1200 100 ID Innendurchmesser der Spiralfeder £1 mm
HM-40-1300-100 36 40 75 1100 1300 100 AD Durchmesser der Spiralfeder +2 mm
HM-40-1400-100 36 40 76 1200 1400 100 Lh Maximale Auszugslénge bei horizontaler
HM-40-1500-100 glgs 36 40 78 1300 1500 100 Ein b?ulage . . q

Lv Maximale Auszugslédnge bei vertikaler
HM-40-1600-100 36 40 81 1400 1600 100 Einbaulage
HM-40-1800-100 36 40 82 1600 1800 100 BB Bandbreite, entspricht L,
HM-40-1800-120 36 40 82 1560 1800 120 GroRe ist auch als Duraspring Silver lieferbar

na nicht lieferbar

StandardgréBen, andere GroBen auf Anfrage. Angaben in mm.
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HM-45-1800-120 1560 1800 120 HM-55-150-30 pugEe 150
HM-45-2000-120 41 45 91 1760 2000 120 HM-55-250-30 pugg 51 55 73 190 250 30
HM-45-2200-120gagm 41 45 100 na 2200 120 HM-55-300-40 51 55 71 220 300 40
HM-50-150-30 EAGE 46 50 63 90 150 30 HM-55-450-40 pugg 51 55 76 370 450 40
HM-50-250-30 ELgE 46 50 68 190 250 30 HM-55-250-50 pugg 51 55 66 150 250 50
HM-50-350-30 EAGE 46 50 73 290 350 30 HM-55-350-50 Eugg 51 55 71 250 350 50
HM-50-250-50 ELgEE 46 50 62 150 250 50 HM-55-450-50 pugg 51 55 74 350 450 50
HM-50-350-50 EAGE 46 50 66 250 350 50 HM-55-550-50 pugg 51 55 78 450 550 50
HM-50-450-50 EugEE 46 50 70 350 450 50 HM-55-650-50 51 55 80 450 650 50
HM-50-550-50 EAGE 46 50 73 450 550 50 HM-55-550-60 pug&g 51 55 75 430 550 60
HM-50-650-50 ELGE 46 50 76 550 650 50 HM-55-650-60 pugEg 51 55 79 530 650 60
HM-50-350-60 EAGE 46 50 66 230 350 60 HM-55-750-60 ELugg 51 55 83 630 750 60
HM-50-450-60 46 50 65 330 450 60 HM-55-800-60 51 55 86 680 800 60
HM-50-550-60 EAGE 46 50 68 430 550 60 HM-55-900-60 pugg 51 55 89 780 900 60
HM-50-600-60 EuGE 46 50 72 480 600 60 HM-55-1000-60 pugg 51 55 92 na 1000 60
HM-50-650-60 46 50 73 530 650 60 HM-55-600-75 pugEE 51 55 80 450 600 75
HM-50-750-60 ELGE 46 50 80 630 750 60 HM-55-750-75 pugEe 51 55 83 600 750 75
HM-50-900-60 46 50 81 780 900 60 HM-55-900-75 Eugg 51 55 89 750 900 75
HM-50-750-75 EAgE 46 50 78 600 750 75 HM-55-1100-75 pugg 51 55 94 950 1100 75
HM-50-900-75 EAGE 46 50 84 750 900 75 HM-55-1100-100 51 55 85 900 1100 100
HM-50-1100-75 46 50 90 950 1100 75 HM-55-1300-100 51 55 89 1100 1300 100
HM-50-1200-75 46 50 94 1050 1200 75 HM-55-1500-100 51 55 94 1300 1500 100
HM-50-1100-100 gugag 46 50 77 900 1100 100 HM-55-1800-100 gueg 51 55 102 1600 1800 100
HM-50-1300-100 46 50 80 1100 1300 100 HM-55-1300-120 51 55 92 1060 1300 120
HM-50-1500-100 gugag 46 50 88 1300 1500 100 HM-55-1500-120 51 55 94 1260 1500 120
HM-50-1600-100 46 50 89 1400 1600 100 HM-55-1700-120 51 55 96 1460 1700 120
HM-50-1700-100 46 50 91 na 1700 100 HM-55-1900-120 51 55 100 1660 1900 120
HM-50-1800-100 gugag 46 50 94 na 1800 100 HM-55-2100-120 51 55 105 1860 2100 120
HM-50-1700-120 46 50 91 1460 1700 120 HM-55-2300-120 gueg 51 55 110 2060 2300 120
HM-50-1900-120 46 50 96 1660 1900 120 HM-55-2500-120 51 55 116 2200 2500 120
HM-50-2100-120 46 50 100 1860 2100 120 HM-55-2800-120 51 55 123 2500 2800 120
HM-50-2300-120 46 50 105 na 2300 120 HM-55-2500-150 51 55 118 2200 2500 150
HM-50-2500-120 46 50 115 na 2500 120 HM-55-2800-150 51 55 121 2500 2800 150
HM-50-2800-120 46 50 118 na 2800 120 HM-55-3000-150 51 55 126 na 3000 150
HM-50-2500-150 46 50 116 2200 2500 150 HM-55-3500-150 51 55 130 2500 3500 150
HM-50-2800-150 46 50 118 2500 2800 150 HM-55-2800-180 51 55 114 2500 2800 180
HM-50-3000-150 46 50 123 2500 3000 150 HM-55-3000-180 51 55 126 2640 3000 180
HM-50-3000-180 46 50 123 2640 3000 180 HM-55-3250-180 51 55 130 2500 3250 180
HM-50-3250-180 46 50 128 na 3250 180 HM-55-3500-200 51 55 137 na 3500 180
HM-50-3250-200 46 50 128 2850 3250 200 HM-60-150-30 56 60 73 90 150 30
HM-50-3500-200 46 50 134 na 3500 200 HM-60-250-30 56 60 78 190 250 30

StandardgrofBen, andere Groen auf Anfrage. Angaben in mm.
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HM-60-250-50 gy 150 HM-65-550-60 EALEE 550
HM-60-350-50 pugg 56 60 78 250 350 50 HM-65-650-60 BuGEE 61 65 93 530 650 60
HM-60-450-50 HLhEg 56 60 82 350 450 50 HM-65-700-60 ELAGE 61 65 94 580 700 60
HM-60-550-50 56 60 85 450 550 50 HM-65-750-60 RuGEE 61 65 95 630 750 60
HM-60-450-60 HhLg 56 60 78 430 450 60 HM-65-800-60 EAGE 61 65 98 680 800 60
HM-60-550-60 pugg 56 60 81 430 550 60 HM-65-900-60 61 65 103 780 900 60
HM-60-650-60 HiLEg 56 60 85 530 650 60 HM-65-750-75 EAGE 61 65 93 600 750 75
HM-60-750-60 pugg 56 60 89 630 750 60 HM-65-800-75 RuGE 61 65 96 650 800 75
HM-60-800-60 56 60 96 680 800 60 HM-65-900-75 ELAgGE 61 65 99 750 900 75
HM-60-900-60 pugg 56 60 98 na 900 60 HM-65-1100-75 guEl 61 65 107 900 1100 75
HM-60-750-75 HhEg 56 60 89 600 750 75 HM-65-1300-75 61 65 111 1100 1300 75
HM-60-900-75 pugg 56 60 95 750 900 75 HM-65-1500-75 pugEg 61 65 115 na 1500 75
HM-60-1100-75 gy 56 60 102 950 1100 75 HM-65-1000-100 guig 61 65 91 800 1000 100
HM-60-1300-75 56 60 104 1150 1300 75 HM-65-1100-100 gy 61 65 95 900 1100 100
HM-60-900-100 56 60 85 700 900 100 HM-65-1300-100 gy 61 65 99 1100 1300 100
HM-60-1100-100 puElg 56 60 90 900 1100 100 HM-65-1500-100 gl 61 65 108 1300 1500 100
HM-60-1300-100 56 60 94 1100 1300 100 HM-65-1700-100 glig 61 65 113 na 1700 100
HM-60-1500-100 guglg 56 60 100 1300 1500 100 HM-65-1800-100 gy 61 65 119 1600 1800 100
HM-60-1800-100 56 60 109 1600 1800 100 HM-65-1500-120 gy 61 65 100 1260 1500 120
HM-60-1700-120 56 60 101 1460 1700 120 HM-65-1700-120 61 65 106 1460 1700 120
HM-60-1900-120 56 60 104 1660 1900 120 HM-65-1900-120 gy 61 65 109 1660 1900 120
HM-60-2100-120 guglg 56 60 108 1860 2100 120 HM-65-2100-120 gl 61 65 113 1860 2100 120
HM-60-2300-120 56 60 114 2060 2300 120 HM-65-2300-120 61 65 118 2060 2300 120
HM-60-2500-120 56 60 118 2300 2500 120 HM-65-2500-120 g 61 65 128 2300 2500 120
HM-60-2800-120 56 60 126 2500 2800 120 HM-65-2800-120 61 65 134 2500 2800 120
HM-60-2500-150 puglg 56 60 118 2300 2500 150 HM-65-2400-150 61 65 120 2100 2400 150
HM-60-2800-150 56 60 123 2500 2800 150 HM-65-2800-150 61 65 132 2500 2800 150
HM-60-3000-150 56 60 128 na 3000 150 HM-65-3000-150 61 65 142 2500 3000 150
HM-60-3500-150 56 60 138 na 3500 150 HM-65-3000-180 61 65 136 2640 3000 180
HM-60-3000-180 56 60 126 2640 3000 180 HM-65-3250-180 61 65 145 na 3250 180
HM-60-3250-180 56 60 132 na 3250 180
HM-60-3250-200 56 60 132 2850 3250 200
HM-60-3500-200 56 60 139 na 3500 200 SD Maximaler AuBendurchmesser des
HM-65-100-30 61 65 76 90 100 30 abzudeckenden Teils
*MaB verringert sich bei Flansch um 6 mm

Al IR0l e G 650 78T 120 1500 =0 ID Innendurchmesser der Spiralfeder £1 mm
HM-65-250-30 pugg 61 65 8 190 250 30 AD Durchmesser der Spiralfeder +2 mm
HM-65-250-50 gugg 61 65 76 150 250 50 Lh Maximale Auszugsldnge bei horizontaler
HM-65-350-50 pucm 61 65 84 250 350 50 Bl EIERS i o

Lv Maximale Auszugslédnge bei vertikaler
HM-65-450-50 Eugg 61 65 88 350 450 50 Einbaulage
HM-65-550-50 g 61 65 92 450 550 50 BB Bandbreite, entspricht Ly
HM-65-500-60 RuLg 61 65 86 380 500 60 GréBe ist auch als Duraspring Silver lieferbar

na nicht lieferbar

StandardgrofBen, andere GroRen auf Anfrage. Angaben in mm.
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HM-65-3250-200 138 2850 3250 HM-75-150-30 BlEa 150
HM-65-3500-200 61 65 148 na 3500 200 HM-75-250-30 gl 71 75 98 190 250 30
HM-70-150-30 QUGS 66 70 85 90 150 30 HM-75-250-50 puism 71 75 89 150 250 50
HM-70-250-30 QUGS 66 70 93 190 250 30 HM-75-350-50 gl 71 75 94 250 350 50
HM-70-350-30 66 70 99 290 350 30 HM-75-450-50 gligm 71 75 101 350 450 50
HM-70-250-50 BUEE 66 70 85 150 250 50 HM-75-500-50 71 75 105 400 500 50
HM-70-350-50 QUGS 66 70 89 250 350 50 HM-75-550-60 71 75 100 430 550 60
HM-70-450-50 QUGN 66 70 94 350 450 50 HM-75-650-60 gl 71 75 103 530 650 60
HM-70-550-50 QUGS 66 70 97 450 550 50 HM-75-750-60 puiglm 71 75 109 630 750 60
HM-70-650-50 66 70 100 na 650 50 HM-75-650-75 8l 71 75 99 500 650 75
HM-70-550-60 QUGS 66 70 94 430 550 60 HM-75-750-75 71 75 104 600 750 75
HM-70-650-60 BUGEE 66 70 97 530 650 60 HM-75-900-75 gl 71 75 111 750 900 75
HM-70-750-60 QUGS 66 70 102 630 750 60 HM-75-1000-7 G 71 75 114 850 1000 75
HM-70-900-60 66 70 113 800 900 60 HM-75-1100-7 gl 71 75 118 950 1100 75
HM-70-500-75 66 70 91 350 500 75 HM-75-900-10QuEE 71 75 102 na 900 100
HM-70-600-75 66 70 94 450 600 75 HM-75-1100- 1l 71 75 108 900 1100 100
HM-70-700-75 66 70 98 550 700 75 HM-75-1200-1¢ligm 71 75 112 1000 1200 100
HM-70-800-75 66 70 102 650 800 75 HM-75-1300-1¢ligm 71 75 112 1100 1300 100
HM-70-900-75 UGS 66 70 104 750 900 75 HM-75-1500-1¢ligm 71 75 120 1300 1500 100
HM-70-1100-75 QG 66 70 113 900 1100 75 HM-75-1700-1¢ligm 71 75 126 1500 1700 100
HM-70-700-100 66 70 88 700 700 100 HM-75-1800-100 71 75 128 1600 1800 100
HM-70-900-100 puglg 66 70 98 900 900 100 HM-75-2000-100 71 75 133 1700 2000 100
HM-70-1100-100 guglg 66 70 102 900 1100 100 HM-75-2200-100 71 75 136 1900 2200 100
HM-70-1300-100 puSlg 66 70 106 1100 1300 100 HM-75-1500-1Eligm 71 75 115 1260 1500 120
HM-70-1500-100 gukig 66 70 115 1300 1500 100 HM-75-1800-120 71 75 122 1560 1800 120
HM-70-1800-100 gulg 66 70 124 1700 1800 100 HM-75-2000-1Elgm 71 75 127 1760 2000 120
HM-70-1500-120 gulg 66 70 110 1260 1500 120 HM-75-2200-1ELGE 71 75 132 1900 2200 120
HM-70-1800-120 guElg 66 70 118 1560 1800 120 HM-75-2400-120 71 75 138 2000 2400 120
HM-70-2000-120 guglg 66 70 125 1760 2000 120 HM-75-2600-120 71 75 142 2200 2600 120
HM-70-2200-120 66 70 129 1960 2200 120 HM-75-2800-120 71 75 147 na 2800 120
HM-70-2400-120 66 70 136 2200 2400 120 HM-75-2000-150 71 75 135 1700 2000 150
HM-70-2600-120 66 70 143 na 2600 120 HM-75-2400-150 71 75 140 2100 2400 150
HM-70-2000-150 66 70 129 1700 2000 150 HM-75-2600-150 71 75 144 2300 2600 150
HM-70-2400-150 66 70 135 2100 2400 150 HM-75-2800-1Eligm 71 75 145 2500 2800 150
HM-70-2800-150 66 70 139 na 2800 150 HM-75-3000-150 71 75 152 na 3000 150
HM-70-3000-150 66 70 149 na 3000 150 HM-75-2800-180 71 75 143 2440 2800 180
HM-70-2800-180 66 70 138 2440 2800 180 HM-75-3000-180 71 75 148 na 3000 180
HM-70-3000-180 66 70 141 na 3000 180 HM-75-3250-180 71 75 156 2500 3250 180
HM-70-3250-180 66 70 152 2500 3250 180 HM-75-3250-200 71 75 148 2850 3250 200
HM-70-3250-200 66 70 144 2500 3250 200 HM-75-3500-200 71 75 158 na 3500 200
HM-70-3500-200 66 70 155 2500 3500 200 HM-80-150-30 S 76 80 98 90 150 30

Standardgrof3en, andere GroBen auf Anfrage. Angaben in mm.

Seite 7 -Tel. +49(0)407148780 - -Fax +49 (0) 40714878 78 - www.ib-z.de



immermann GmbH

Technische Zulieferprodukte
22113 Oststeinbek

DURASPRING Spiralfedern

HM-80-250-30 EUEE 76 106 190 HM-85-350-50 109
HM-80-250-50 76 80 96 150 250 50 HM-85-450-50 81 85 116 350 450 50
HM-80-450-50 Bl 76 80 111 350 450 50 HM-85-550-50 81 85 119 450 550 50
HM-80-550-50 Bl 76 80 114 450 550 50 HM-85-650-60 81 85 115 530 650 60
HM-80-450-60 76 80 102 330 450 60 HM-85-550-75 81 85 108 400 550 75
HM-80-550-60 76 80 105 430 550 60 HM-85-900-75 81 85 125 750 900 75
HM-80-650-60 EUEHE 76 80 110 530 650 60 HM-85-1500-100 81 85 127 1300 1500 100
HM-80-750-60 76 80 115 630 750 60 HM-85-1500-120 81 85 126 1260 1500 120
HM-80-550-75 76 80 99 400 550 75 HM-85-2000-120 81 85 138 1700 2000 120
HM-80-600-75 76 80 102 450 600 75 HM-85-2400-150 Uy 81 85 151 2100 2400 150
HM-80-650-75 76 80 105 500 650 75 HM-85-3500-200 81 85 168 na 3500 200
HM-80-750-75 EUEE 76 80 108 600 750 75 HM-90-150-30 gukg 86 90 110 90 150 30
HM-80-900-75 76 80 119 750 900 75 HM-90-250-30 86 90 116 190 250 30
HM-80-1000-75 EUgEE 76 80 123 850 1000 75 HM-90-150-50 86 90 112 50 150 50
HM-80-1200-75 EuLl 76 80 128 1000 1200 75 HM-90-250-50 86 90 116 150 250 50
HM-80-1100-100 76 80 115 900 1100 100 HM-90-350-50 gukig 86 90 121 250 350 50
HM-80-1300-100 puig 76 80 120 1100 1300 100 HM-90-450-50 puLlg 86 920 125 350 450 50
HM-80-1500-100 76 80 126 1300 1500 100 HM-90-350-60 guLg 86 90 112 230 350 60
HM-80-1800-100 76 80 134 1600 1800 100 HM-90-450-60 86 90 114 330 450 60
HM-80-1300-120 76 80 115 1060 1300 120 HM-90-450-75 86 90 115 300 450 75
HM-80-1500-120 76 80 121 1260 1500 120 HM-90-550-75 v 86 90 119 400 550 75
HM-80-1800-120 76 80 128 1560 1800 120 HM-90-650-75 glklg 86 90 124 500 650 75
HM-80-2000-120 76 80 133 1700 2000 120 HM-90-750-75 86 920 128 600 750 75
HM-80-2200-120 76 80 137 1700 2200 120 HM-90-900-75 86 90 133 750 900 75
HM-80-2400-120 76 80 142 na 2400 120 HM-90-750-100 86 90 115 550 750 100
HM-80-2800-120 76 80 145 na 2800 120 HM-90-900-100 gukig 86 90 120 700 900 100
HM-80-2000-150 76 80 139 1700 2000 150 HM-90-1100-100 86 90 126 900 1100 100
HM-80-2200-150 76 80 142 1900 2200 150 HM-90-1300-100guig 86 90 132 1100 1300 100
HM-80-2400-150 76 80 146 2100 2400 150 HM-90-1500-100uLlg 86 920 144 1300 1500 100
HM-80-2600-150 76 80 148 2300 2600 150 HM-90-1300-120 86 90 126 1060 1300 120
HM-80-2800-150 76 80 152 na 2800 150
HM-80-3000-150 76 80 157 na 3000 150
HM-80-2800-180 76 80 148 2440 2800 180 SD Maximaler AuBendurchmesser des
HM-80-3000-180 a8 76 80 154 na 3000 180 abzudeckenden Teils
L o 80 T e 5575 D *MaB verringert sich bei Flansch um 6 mm

ID Innendurchmesser der Spiralfeder +1 mm
HM-80-3000-200 76 80 154 2600 3000 200 AD Durchmesser der Spiralfeder +2 mm
HM-80-3250-200 76 80 160 na 3250 200 Lh Maximale Auszugslange bei horizontaler
HM-80-3500-200 76 80 163 2500 3500 200 Einbaulage
e, o = [ =1 Lv Maximale Auszugslénge bei vertikaler

Einbaulage

HM-85-250-30 81 8 111 190 250 30 BB Bandbreite, entspricht L
HM-85-250-50 81 85 105 150 250 50 GroBe ist auch als Duraspring Silver lieferbar

na nicht lieferbar

StandardgréBen, andere GroBen auf Anfrage. Angaben in mm.
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immermann GmbH

Technische Zulieferprodukte
22113 Oststeinbek

DURASPRING Spiralfedern
S W M

HM-90-1500-120 phgl 86 131 1260 1500 120 HM-100-2800-200 100 165 2800 200
HM-90-1800-120 86 90 138 1600 1800 120 HM-100-3000-200 96 100 170 na 3000 200
HM-90-2000-120 86 20 148 na 2000 120 HM-110-250-50 Kl 106 110 130 na 250 50
HM-90-1800-150 86 90 144 1500 1800 150 HM-110-250-60 El4d 106 110 130 130 250 60
HM-90-2000-150 pusm 86 90 149 1700 2000 150 HM-110-350-60 FElEE 106 110 135 230 350 60
HM-90-2300-150 86 90 154 na 2300 150 HM-110-450-60 FEl4d 106 110 139 330 450 60
HM-90-2600-150 86 90 159 na 2600 150 HM-110-350-75 FEl&Ed 106 110 130 200 350 75
HM-90-2800-150 86 90 160 na 2800 150 HM-110-450-75 106 110 134 300 450 75
HM-90-3000-150 86 920 166 na 3000 150 HM-110-600-75 Kl 106 110 140 450 600 75
HM-90-2600-180 86 90 152 2240 2600 180 HM-110-800-75 FEl4d 106 110 154 650 800 75
HM-90-2800-180 86 90 158 na 2800 180 HM-110-650-100 ElSd 106 110 129 450 650 100
HM-90-3000-180 86 90 164 na 3000 180 HM-110-750-100 44 106 110 134 560 750 100
HM-90-2600-200 86 90 153 2400 2600 200 HM-110-900-100 El4Sd 106 110 139 700 900 100
HM-90-3000-200 86 90 162 2500 3000 200 HM-110-1100-120 106 110 139 860 1100 120
HM-90-3250-200 86 920 166 2500 3250 200 HM-110-1300-120 106 110 145 1060 1300 120
HM-90-3500-200 86 90 170 na 3500 200 HM-110-1500-120 106 110 155 1260 1500 120
HM-90-3700-200 86 90 173 2500 3700 200 HM-110-1500-150 106 110 155 1200 1500 150
HM-90-4000-200 86 90 182 na 4000 200 HM-110-1800-150 106 110 157 1500 1800 150
HM-90-4200-200 86 90 185 na 4200 200 HM-110-2000-150 106 110 160 1700 2000 150
HM-90-4500-200 86 90 194 na 4500 200 HM-110-2200-180 106 110 165 1840 2200 180
HM-100-250-60 K&l 96 100 121 130 250 60 HM-110-2400-180 106 110 170 na 2400 180
HM-100-350-60 EA&EH 96 100 126 230 350 60 HM-110-2400-200 106 110 162 2000 2400 200
HM-100-350-75 Ea&l 96 100 119 200 350 75 HM-110-2800-200 106 110 172 2500 2800 200
HM-100-450-75 96 100 124 300 450 75 HM-110-3000-200 106 110 176 na 3000 200
HM-100-600-75 K&l 96 100 129 450 600 75 HM-110-3500-200 106 110 189 na 3500 200
HM-100-800-75 KAl 96 100 138 650 800 75 HM-120-250-50 116 120 141 na 250 50
HM-100-800-100 Ea&El 96 100 126 600 800 100 HM-120-350-50 BG4 116 120 143 na 350 50
HM-100-1000-100 Sl 96 100 132 800 1000 100 HM-120-250-60 K44 116 120 141 130 250 60
HM-100-1200-100 96 100 137 1000 1200 100 HM-120-350-60 FElEE 116 120 145 230 350 60
HM-100-1500-100 96 100 146 1300 1500 100 HM-120-450-60 Eld 116 120 150 330 450 60
HM-100-1100-120 Sl 96 100 129 860 1100 120 HM-120-350-75 116 120 140 200 350 75
HM-100-1300-120 BiEll 96 100 136 1060 1300 120 HM-120-450-75 gl 116 120 145 300 450 75
HM-100-1500-120 96 100 144 na 1500 120 HM-120-600-75 116 120 153 450 600 75
HM-100-1800-120 Bl 96 100 148 na 1800 120 HM-120-650-100 B4 116 120 142 450 650 100
HM-100-1500-150 96 100 147 1200 1500 150 HM-120-750-100 BG4 116 120 147 550 750 100
HM-100-1800-150 96 100 151 1500 1800 150 HM-120-900-100 Eli44 116 120 150 700 900 100
HM-100-2000-150 Sl 96 100 157 1700 2000 150 HM-120-900-120 ElSd 116 120 148 660 900 120
HM-100-2500-150 96 100 164 na 2500 150 HM-120-1100-120 glldsd 116 120 153 860 1100 120
HM-100-3000-150 96 100 188 na 3000 150 HM-120-1300-120 116 120 158 1100 1300 120
HM-100-2500-180 96 100 162 2140 2500 180 HM-120-1500-120 116 120 162 1300 1500 120
HM-100-2800-180 96 100 168 na 2800 180 HM-120-1300-150 484 116 120 156 1000 1300 150

StandardgroBen, andere Gro3en auf Anfrage. Angaben in mm.
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immermann GmbH

Technische Zulieferprodukte
22113 Oststeinbek

DURASPRING Spiralfedern
DURASPRING SD* | ID |AD| Lh | Lv | BB “

HM-120-1500-150 116 120 163 1200 1500 150 HM-140-1900-200 136 140 185 1500 1900
HM-120-1800-150 116 120 167 1500 1800 150 HM-140-2000-200 136 140 193 1600 2000 200
HM-120-2000-150 116 120 177 1600 2000 150 HM-140-2400-200 136 140 204 na 2400 200
HM-120-1600-180 116 120 158 1240 1600 180 HM-150-350-60 146 150 172 300 350 60
HM-120-1800-180 116 120 161 1440 1800 180 HM-150-450-75 146 150 188 na 450 75
HM-120-2000-180 116 120 169 1640 2000 180 HM-150-500-75 146 150 190 na 500 75
HM-120-2200-180 116 120 174 na 2200 180 HM-150-600-75 146 150 194 na 600 75
HM-120-2200-200 116 120 165 1800 2200 200 HM-150-750-150 146 150 180 na 750 150
HM-120-2400-200 116 120 170 2100 2400 200 HM-150-1100-150 146 150 187 na 1100 150
HM-120-2600-200 116 120 174 na 2600 200 HM-150-1300-150 146 150 197 na 1300 150
HM-130-170-50 126 130 150 na 170 50 HM-160-250-60 156 160 178 na 250 60
HM-130-250-60 126 130 145 210 250 60 HM-160-250-75 156 160 180 na 250 75
HM-130-350-60 126 130 155 na 350 60 HM-160-450-75 156 160 189 na 450 75
HM-130-450-60 126 130 156 410 450 60 HM-160-450-100 156 160 182 350 450 100
HM-130-250-75 Eu&E 126 130 145 220 250 75 HM-160-650-120 156 160 191 550 650 120
HM-130-350-75 126 130 150 310 350 75 HM-160-750-120 156 160 193 600 750 120
HM-130-450-75 126 130 156 410 450 75 HM-160-800-150 156 160 197 na 800 150
HM-130-650-100 126 130 157 600 650 100 HM-160-950-150 156 160 200 na 950 150
HM-130-800-100 RU&GE 126 130 164 na 800 100 HM-160-1000-150 156 160 202 na 1000 150
HM-130-600-120 126 130 158 360 600 120 HM-160-1200-150 4@ 156 160 204 na 1200 150
HM-130-800-120 126 130 161 560 800 120 HM-160-1200-200 156 160 193 na 1200 200
HM-130-1000-120 126 130 164 760 1000 120 HM-160-1300-200 156 160 200 na 1300 200
HM-130-1100-120 126 130 163 na 1100 120 HM-160-1400-200 156 160 212 na 1400 200
HM-130-900-150 126 130 163 500 900 150 HM-160-2000-200 156 160 222 na 2000 200
HM-130-1300-150 126 130 170 1000 1300 150
HM-130-1500-150 126 130 174 1200 1500 150
HM-130-1800-150 126 130 185 na 1800 150 SD Maximaler AuBendurchmesser des
HM-130-1650-180 126 130 170 1650 1650 180 abzudeckenden Teils
HM-130-2000-200 126 130 180 2000 2000 200 TG RIS L (AT (00 9 G

ID Innendurchmesser der Spiralfeder 1 mm
RiMROES 0D 189 | a0 | 1ad] 150 | 230 | 75 AD Durchmesser der Spiralfeder £2 mm
HM-140-350-75 136 140 162 250 350 75 Lh Maximale Auszugslange bei horizontaler
HM-140-450-75 136 140 165 350 450 75 Einbaulage
HM-140-600-75 136 140 166 na 600 75 Lv Maximale Auszugslénge bei vertikaler

Einbaulage

HM-140-350-100 136 140 153 250 350 100 BB Bandbreite, entspricht me
HM-140-450-100 136 140 162 350 450 100 GroBe ist auch als Duraspring Silver lieferbar
HM-140-600-100 136 140 172 500 600 100 na nicht lieferbar
HM-140-700-120 136 140 170 460 700 120
HM-140-1000-120 136 140 192 na 1000 120
HM-140-1000-150 136 140 180 700 1000 150
HM-140-1300-150 136 140 187 1000 1300 150

HM-140-1500-150 k443 136 140 190 na 1500 150

StandardgréBen, andere GroBen auf Anfrage. Angaben in mm.
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